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AXPRO Gestione del sistema di allarme tramite la nostra soluzione
di servizi di sicurezza convergente

Hik-Connect e Hik-ProConnect, app mobile e soluzioni Web per utenti finali,
installatori e integratori.

Fornendo un controllo come mai prima d'ora, Hik-Connect con AXPRO offre un accesso utente senza
precedenti ai sistemi di sicurezza.

Hik-ProConnect offre agli installatori una piattaforma nuova di zecca per controllare il loro patrimonio di sistemi di sicurezza e
commissionare siti piu velocemente e piu facilmente con la nostra nuova app e interfaccia web.

Riunisce inoltre I'intero portafoglio di prodotti Hikvision in un unico posto, offrendo un valore superiore per
installatori e integratori.
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HIK-CONNECT

Visibilita impareggiabile,

integrazione e controllo sulla sicurezza.

Attraverso Hik-Connect, gli utenti possono vedere la loro sicurezza come mai prima d'ora. Utilizzando il
sistema antintrusione AXPRO insieme all'intera gamma di prodotti Hikvision, gli utenti possono controllare i
sistemi, gestire I'accesso dell'installatore, visualizzare la verifica video e controllare la configurazione e le Integrazione con il tutto

impostazioni dei dispositivi, da qualsiasi parte del mondo. Portfolio di Hikvision
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Controllo da qualsiasi parte del mondo Stato e configurazione del sensore Verifica degli intrusi come servizio; 4 IP Account amministratore per aggiungere utenti
O Un tocco per inserire / disinserire Notifica O Controlla lo stato del dispositivo inclusa la fotocamera ¢ integrazione PIRCAM € gestire il sistema
O diallarme istantanea temperatura ambientale, L o . . .
P O Clip di verifica video di 7 secondi Buffer O Gl amministratori possono controllare I'autorita di accesso
impostazioni e cronologia degli eventi. . .

O video integrato dell'installatore in qualsiasi momento /——
o Collegamento telecamera e rilevatore o Aggiungi e gestisci altri utenti del sistema .
O Protocollo PIRCAM Superfast per la verifica da qualsiasi luogo



Hik-ProConnect

Dai energia alla tua attivita grazie a maggiore efficienza e tranquillita.
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Hik-ProConnect € una soluzione di sicurezza convergente basata su cloud che aiuta a gestire i servizi per i tuoi
Scan QR Code

clienti ed espandere la tua attivita con offerte di abbonamento.
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Puoi monitorare lo stato di salute del sistema dei siti dei tuoi clienti, anche risolvendo i problemi, da remoto,
utilizzando una piattaforma semplice e affidabile.

La soluzione Hik-ProConnect consente di personalizzare le soluzioni di sicurezza per i clienti con dispositivi Hikvision
completamente convergenti, che coprono video, intrusioni, accessi, interfono e altro.
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SERVIZIO OSPITATO STRUTTURA DEL SISTEMA
- COME FUNZIONA?

O Con la tecnologia Cloud P2P sicura, i dispositivi
Hikvision possono essere collegati nella maggior

parte degli ambienti di rete tramite software tramite

il cloud, senza necessita di IP statico, servizio
DDNS o port forwarding, riducendo i costi.

Il servizio in hosting & altamente flessibile e

scalabile, quindi le tariffe iniziali possono essere

ridotte al minimo e puoi espandere facilmente il

sistema quando hai piu siti attivi e funzionanti.

Hik-Connect

App mobile facile da usare per gestire i

Hik-ProConnect

. e dispositivi di sicurezza Gestione centralizzata
Il software basato su cloud mantiene i tuoi clienti . ) .
e facile con fi gurazione con basso

aggiornati con le ultime funzionalita e miglioramenti costo e alta e cienza

del sistema.

Co-Branding

Il logo della tua azienda verra presentato sullo

schermo quando il tuo cliente apre I'app
Hik-Connect, che aiuta a promuovere la

consapevolezza del tuo marchio, crea valore

aggiunto e differenziazione e rafforza i tuoi prodotti e

servizi.
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Dispositivi Hikvision

Il logo di
azienda installatrice

CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE




2020 Hik-Connect e Hik-ProConnect

HIKVISION

Sede centrale

No 555 Qianmo Road, distretto di Binjiang Hangzhou
310052, Cina

T +86 571 88075998 F +86

571 89935635

overseasbusiness@hikvision.com

h

www.hik-proconnect.com

App Hik-ProConnect

www.hikvision.com

App Hik-Connect

* Nota: la versione del
Hik-Conne t dovrebbe "

essere V.4.0 o superiore.



